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Konzeption und Gestaltung sichtwerk GmbH, Appenzell

Design

¢  Maximale Reduktion der Linien auf die 

	 Modulzwischenräume

¢  Front- und Rückseite äusserlich identisch, darum 

	 wechselseitige Montage möglich

¢  Freistehend im Raum einsetzbar

¢  Multifunktionale Aluminiumschiene schafft Charakter

Oberflächen

¢  MDF pulverbeschichtet

¢  Widerstandsfähig gegen Abrieb und Verkratzung

¢  Homogene Oberfläche durch gleichmässigen Auftrag, 

	 keine Kunststoffkanten, die das  schlichte Design stören

¢  Angenehme Haptik

¢  Furnierte Oberflächen aus Edelhölzern

¢  Ausgewählte, erstklassige Furniere mit schlichtem Bild

¢  Einsatz von Wasserlacken ohne Lösungsmittel

¢  Die neue Zusammensetzung des Lackes ähnelt 

	 in Optik und Haptik einer geölten Oberfläche.

Einschubklappe

¢  Erstes Möbel mit versenkbarer Einschubklappe 

	 bei aufschlagender Front

¢  Kein Einfluss auf Bewegungsfreiheit im Arbeitsraum

¢  Speziell entwickelter, hochwertiger Beschlag 

¢  Beschlag mit integrierter Sperre bei nicht 

	 vollständigem Einschub

Grifflos

¢  Grifflose Front

¢  Alle Auszüge und Klappen mit Push-to-Open

Ausstattung

¢  Offene Module nachträglich ausstattbar

Innovativer Einsatz von hochwertigen Materialen

¢  Selbstentwickelte, multifunktionale Aluminiumschiene 

	 für die horizontale und vertikale Verkettung sowie 

	 die Aufnahme der Einschubklappe

¢  Module aus pulverbeschichtetem MDF,

	 umweltfreundlich (kein Einsatz von Lösungsmitteln) 

¢  Hochwertige Kugellagerauszüge mit  Push-to-Open

¢  Schubladenzargen aus metallic-pulverbeschichtetem Stahl

¢  Schubladenboden und Rückwand aus 

	 kunstharzbeschichteten Platten

¢  Einfaches justieren der Fronten in Höhe Breite und Tiefe

¢  Hochwertige Klappenhalter mit integrierter 

	 regulierbarer Bremse

¢  Exklusiver Hängerahmenkorb dem schlichten

	 Design von Face angepasst

Funktion der horizontalen Verbindung

¢  Einfache Montage mittels eingeschobenem U-Profil

¢  Sicherung durch Gewindestift 

	 (gleichzeitig horizontal und vertikal)

¢  Verkettet die Module horizontal für mehr Stabilität

Funktion der vertikalen Verbindung

¢  Einfache Montage: Beim Stapeln der Module rastet 

	 der Verbindungsbolzen in der Aluminiumführung ein 

¢  Sicherung der vertikalen Verbindung erfolgt über 

	 denselben Gewindestift

Das Wichtigste in Kürze
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