




Les doubles colonnes télescopiques permettent 
une hauteur de travail de 608 à 1350 mm. 
L’entraînement électrique haut de gamme déplace 
la surface de travail par guidage sur des glissières 
spéciales extrêmement solides et pratiquement 
sans bruit.

Double colonne télescopique Interrupteur haut/bas



Hole-in-One

Le modèle à piétement latéral de la série L.One 
convient parfaitement à l’étage de la direction. 
Rarement un tel équilibre entre statique et élégance 
n’a été atteint.



L.One peut être équipé, si on le désire, d’un 
rangement pour les câbles. Un plateau coulissant 
permet un accès rapide. L’innovation du profilé 
en L s’exprime, sur cette table à piétement latéral, 
de manière particulièrement racée.

Sortie de câbles

Rangement pour câbles

Jointure des pieds transformée en 
élément de design



Stilo opte pour des matériaux de longue durée 
et écologiques et propose un large éventail 
de revêtements poudre sans solvant ou en 
contreplaqués de bois véritable, agrémentés 
d’une couche de laque à l’eau.

Surfaces et matériaux

1 Blanc  2 Noir  3 Chêne  4 Noyer  5 Chêne fumé
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Design de produit Andreas Krob B4K, Heiden Photographie Markus Tollhopf, Hamburg 
Text, conception et création sichtwerk GmbH, Appenzell

Design

¢  Des formes rectilignes avec nombre de détails peaufinés

¢  Un support latéral fonctionnel comme marque de 

	 reconnaissance

¢  Des structures claires pour combiner à loisir les tables 

	 en position assise

¢  4 variantes de piétement pour une utilisation courante 

	 de l’employé de bureau au responsable de département

Surfaces

¢  Châssis en aluminium éloxé naturel

¢  Plateaux en MDF avec revêtement poudre

¢  Surface homogène grâce à une application uniforme 

	 des arêtes

¢  Résistance aux frottements et aux éraflures

¢  Toucher agréable

¢  Surfaces en contreplaqué de bois nobles

¢  Sélection de contreplacages de première qualité avec 

	 motif sobre

¢  Utilisation de laques à l’eau sans solvant

¢  Nouvelle composition de laque pour un effet optique et 

	 tactile apparenté à celui d’une surface huilée

Options

¢  Le programme des tables est conçu de manière modulable 	

	 pour s’adapter entièrement au besoin de nos clients

¢  Toutes les options peuvent être complétées à n’importe 

	 quel moment et sont simples à fixer

¢  Le plateau coulissant facilite l’accès au rangement pour 

	 le câblage

¢  Les supports CPU et les guidages verticaux pour le câblage 	

	 créent de l’ordre

¢  Les voiles arrière de table et les parois de montage 

	 constituent une protection contre la vue

¢  Les 3 niveaux offrent des rangements avec accès direct

Détails techniques

¢  Utilisation courante de profilés aluminium appropriés

¢  Support latéral comme élément de liaison entre le piétement 	

	 et le cadre

¢  Réglage en hauteur sans outil pour les tables en position 		

	 assise

¢  Entraînement par moteur électrique haut de gamme pour 

	 les tables en position assis-debout

¢  Double colonne télescopique possible pour les tables en

	 position assis-debout jusqu’à une hauteur possible 

	 de 1350 mm

¢  Glissière spéciale pour éviter le jeu dans les colonnes

L’essentiel en résumé
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