Revêtement par poudre de panneaux de MDF 

Dans les pièces à forte fréquentation, l’aménagement intérieur doit, à la fois, être esthétique et répondre aux besoins du quotidien. Les meubles sont régulièrement touchés et déplacés, ce qui, avec le temps, laisse des traces.

Contre cela, le MDF - un matériau à base de bois -, associé à un revêtement par poudre, offre une solution durable, écologique et peu coûteuse. Ce matériau présente l’avantage d’avoir une surface très robuste et résistante aux rayures - condition optimale d’une grande longévité. En outre, le procédé de revêtement par poudre permet un enrobage parfait, sans jointures, des bords et des coins. Contrairement aux films ou aux laminés, le revêtement par poudre ne se décolle pas. Son utilisation permet de grandes économies de temps et d’argent, car l’application de plusieurs couches de peinture n’est plus nécessaire. Ce procédé est également écologique. Quasiment 95 % de la poudre peut être réutilisée. Aucun solvant n’est employé, de sorte qu’il n’y a aucune émission toxique. 

Un additif spécial, réparti de manière uniforme sur le support, assure la conductibilité nécessaire et, par-là même, l’homogénéité de la couche de poudre, même sur les bords et dans le profil. Le revêtement est réalisé avec des peintures en poudre, des matériaux de revêtement sans solvants, constitués de résines, de pigments et d’additifs. La poudre est chargée électrostatiquement avec des pistolets pulvérisateurs et peut ainsi se fixer sur les panneaux de MDF lors de son application. Ensuite, les panneaux ainsi recouverts traversent des fours à infrarouges, dans lesquels la poudre se réticule et durcit. Après un bref temps de refroidissement, les panneaux peuvent être usinés. 

Le revêtement par poudre de panneaux de MDF compte parmi les développements les plus innovants dans le domaine de la finition de surfaces. A l’heure actuelle, seuls quelques fabricants sont capables d’appliquer un revêtement doté de cette technologie sur des panneaux de MDF. Entre l’idée de départ, la conception en laboratoire et la commercialisation d’installations de revêtement par poudre de panneaux de MDF, le chemin a été long et ardu, parce que la complexité de la conjonction du MDF, de la poudre et de la technologie de l’installation, est souvent sous-estimée. Pour fabriquer des pièces en MDF de grande qualité et y appliquer un revêtement par poudre, toutes les directives de traitement doivent être respectées avec la plus grande précision (le durcissement complet de la peinture en poudre assuré par une température constante du four et le bon contrôle de l’application homogène de poudre électrostatique constituent la base de produits finaux sans craquelures et bons pour le service).
Ce nouveau système de revêtement par poudre possède de très bonnes propriétés de surface et surclasse même de nombreux standards exigés aujourd’hui dans l’industrie des meubles de cuisine et de bureau. Par ailleurs, l’application de deux revêtements de peinture en poudre chimiquement coordonnés, qui passent avec succès les tests en climat humide les plus sévères sans occasionner la moindre craquelure de peinture au niveau des bords, permet d’obtenir des bords robustes. 

Une surface de panneau en MDF, sur laquelle est appliqué un revêtement par poudre, est réputée, non seulement pour sa particulière robustesse, mais également pour sa capacité à satisfaire pleinement les aspects esthétiques et écologiques. Des structures de surface et des effets supplémentaires ouvrent de nouvelles perspectives aux designers de produits dans l’exploration de nouveaux champs d’application. 

Cette excellente résistance à l’usure définit de nouveaux standards de qualité pour les produits exposés à des sollicitations particulièrement importantes, tels que les plateaux de bureaux ou les surfaces d’entreposage. Le procédé de revêtement par poudre permet même de réaliser des surfaces brillantes, avec une très bonne qualité. L’utilisateur profite ici, non seulement d’un procédé sans solvants et respectueux de l’environnement, mais également d’un processus de fabrication rapide.

Flocage

Suivant le même principe que pour le revêtement par poudre, il est possible de recouvrir les surfaces en MDF de fibres fines. Des millions de fibres coupées court sont chargées dans un champ électrique et projetées verticalement sur le support préalablement encollé. Selon la longueur et l’épaisseur de fibres choisies, la structure de surface obtenue sera différente : celle-ci peut aller de rugueuse à veloutée. Pour ce « flocage » de ses meubles, la société Stilo mise sur des fibres en polyamide, un mélange de nylon et de perlon. Dans le choix des couleurs, les possibilités sont illimitées, car il est possible de choisir n’importe quelle nuance de couleur pouvant être obtenue par teinture textile. Le flocage donne aux meubles une touche de fraîcheur et se révèle également particulièrement intéressant en raison de son action insonorisante. 

